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【摘  要】(黑体5号) 介绍了某雷达L波段全固态发射机3kW功放组件的设计思路，通过详细的网络计算得出组件要求的基本指标，。。。。。 (宋体 5号)
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【Abstract】（Times New Roman, 5号, 加粗）this paper introduces the design idea of the 3kW power module for a full solid-state radar transmitter. The basic parameters of the module are given by detailed network calculation,which... （Times New Roman, 5号）
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1 引言(第1级标题黑体，小4号)
自适应波束形成是现代雷达的一项关键技术。上世纪80年代以来，该技术受到了许多国家的重视，成为国内外学者的关注热点，其应用将对现代雷达技术的发展产生重大影响。

2 基于投影变换的SMI算法

考虑一窄带均匀线阵，设天线阵列由
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个全向阵元组成，若有
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个互不相干的远场平面波（包括1个需要信号和
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个干扰）入射到阵上，则阵列输入
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式中：
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分别为需要信号的复包络和导向矢量；
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分别为第
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个干扰的复包络和导向矢量。各阵元噪声为相互独立、功率相等的零均值白噪声，且与信号和干扰不相干。 

2.1  SMI算法(第2级标题，黑体，5号)
线性约束最小方差准则中，最佳权矢量满足
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4 结束语

    本文针对SMI算法对误差稳健性较差的缺陷提出了相应的改进算法。仿真结果表明，改进算法对于系统幅相误差和信号指向误差均具有较强的稳健性。
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